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La linea PE de Refrioil Lubricantes son aceites premium
destinados a sistemas de refrigeracion y aire acondicionado,
elaborados con bases nafténicas meticulosamente
seleccionadas, especialmente tratados para usarse como

lubricantes en sistemas de enfriamiento con refrigerantes : ‘\
convencionales. X

Refrioil Lubricantes' PE line are premium oils intended for refrigeration and air \
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conditioning systems, made with meticulously selected naphthenic bases,
specially treated for use as lubricants in cooling systems with
conventional refrigerants.

Su estabilidad superior, combinada con la ausencia total de
ceras, les otorga excelentes caracteristicas a temperaturas _—
bajas, garantizando un rendimiento duradero y libre DE 4 O
jas, g y \\_‘ PE-180
de problemas. e

Their superior stability, combined with the total absence of waxes, gives them
excellent characteristics at low temperatures, guaranteeing long-lasting and
problem-free performance.

Propiedades y Beneficios:
PROPIEDADES 110 150 180

Al contener aditivos anticorrosivos, Peso especifico o 20° 0.800 0892 0.899
protegen a los metales de la corrosion Viscocidad a 40° 1scst  M4scst 182t
s, Viscosidad a 100° 19 ¢St 21 ¢St 25 ¢St
minimizandose los problemas indice de Viscosidad 100 100 95
. e Punto de inflamacion 210°C 230°C 230°C
de mantemm'ento' Punto de congelacion -40 °C -42 °C -40 °C
* BAJO PUNTO DE CONGELACION DRESENTACIONES o
1 LITRO 12
® VISCOSIDAD APROPIADA GALON :
o REDUCE EL DESGASTE DE 20 LITROS !

LOS MECANISMOS
ALARGANDO LA VIDA DEL MISMO.

e FORMULADO CON ACEITES MINERALES
ALTAMENTE REFINADOS Y
ADITIVOS ANTIOXIDANTES

No arroje aceite al subsuelo o Evite el contacto de la piel con

Seguridad fuentes de agua. Consulte la aceite usado. (") RE FRI o I L
legislacion de su ciudad para Consulte la hoja de seqguridad del = LUBRICANTES

conocer donde y cdmo disponer producto

el aceite usado.

Personal y Ambiental
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