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La linea GS de Refrioil Lubricantes son aceites de alta
calidad, especialmente tratados para usarse como
lubricantes en sistemas de enfriamiento con refrigerantes
convencionales.
The GS line of Refrioil Lubricants are high quality oils, specially
treated for use as lubricants in cooling systems with
conventional refrigerants.
Son muy estables, carecen practicamente de cera y cuentan
con un historial extenso de uso exitoso en una variedad
de equipos. Estan aprobados para ser utilizados tanto en
el llenado inicial de fabrica como en el mantenimiento
de sus equipos.
They are very stable, virtually wax-free, and have a long history
of successful use in a variety of equipment. They are approved
to be used both in the initial factory filling and in the maintenance
of your equipment.

N

%REFRIOIL '

Propiedades y Beneficios:

. o PROPIEDADES 3GS 4GS 5GS
Aseguran una larga vida de servicio Peso especifico a 20° 0.915 0.921 0.929
de IOS equ|pos’ y esté estudlado para Viscocidad a 40° 29.5 ¢St 55.0 cSt 100 cSt
. . ~ . Viscosidad a 100° 4,4 cSt 5.9 ¢St 11.3 ¢St
trabajar sin dafar las diferentes indice de Viscosidad - - )
materiales de juntas_ Punto de inflamacion 168 °C 178 °C 182 °C
Punto de congelacion -42 °C -34 oC -28 °C
* BAJO PUNTO DE CONGELACION SENTACIONES o
1 LITRO 12
® ESTABILIDAD TERMICA Y QUIMICA 1 GALON 4
20 LITROS ]

¢ VISCOSIDAD APROPIADA
® SIN CONTAMINACION

Seguridad

Personal y Ambiental

No arroje aceite al subsuelo o
fuentes de agua. Consulte la
legislacion de su ciudad para
conocer donde y cdmo disponer
el aceite usado.

Evite el contacto de la piel con
aceite usado.

Consulte la hoja de sequridad del
producto
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